
میلتي تي إكس تي

تعد سلسلة انتغرال میلتي تي
 إكس تي واحدة من

ً أكثر المنتجات شیوعا المفضلة
 في ملاعب البادل وملاعب

 الھوكي والجولف.

مع أداء قریب من العشب الطبیعي ، 
یمكن لـمیلتي تي إكس تي حمایة أداءھا

 لسنوات طویلة بفضل المواد الخام
ً الخاصة من البولي إیثیلین. أیضا ، یحافظ
 على جودة اللون بفضل مقاومتھ للأشعة

 فوق البنفسجیة ، مما یضفي متعة
 العشب الطبیعي على اللاعب والمتفر

ج لسنوات طویلة.

یتم استخدامھ في ملاعب
 البادل والھوكي 

والجولف.

مجالات 
الاستخدام

تعریف النظام 

الخصائص

www  avengrass  com



www  avengrass  com

العشب الصناعي

القماش الأساسي

غطاء خلفي

الخیوط

عدد الغرز

وزن الغزل

الوزن الكلي

قماش ھیلمیتین

رمل السلیكا

اللاصق

طریقة التطبیق

الالوان 

المعلومات التقنیة

میلتي تي إكس تي ١١ مم -١٢ مم -١٣ مم -١٥ مم

قماش اساسي ١٦٥ غرام بولي بروبیلین 

غرام لاتكس 1.100 - 1.035

V Shape - Omurgalı٪ البولي ایثیلین مونوفیلامین100دتكس  6.800-7.000

قطعة 58.650-63.750

غرام - ١٫٧٤١ غرام 1.384

غرام - ٢٫٩١٩ غرام 2.503

غرام شریط 450

مم رمال سیلیكا دائریة مجففة ومدفأة (١٠-١٤ كجم) 1.0 - 0.2

كغ عدد ٢ من مادة البولي یوریثین اللاصقة 4 + 21

العشب الصناعي

خطوط اللعب

قماش ھیلمیتین

المادة اللاصقة

البنیة التحتیة

تفتح رول العشب الصناعي المناسب للمشروع بجانب بعضھا البعض ویتم مطابقة الانقسامات بالقطع.

یتم قطع العشب الأبیض الصناعي الأصلي لخطوط اللعبة بعرض ٥-١٢ سم وتوضع على الملعب العشبي.

ًیتم استخدام قماش ھیلمیتین لربط قطع السجاد العشبیة معا.

یجب تفضیل الأرضیة الخرسانیة أو الأسفلتیة. یجب أن تحتوي على منحدر سطح ذو جانبین أو جانب واحد.

یتم وضع المادة اللاصقة المكونة من خلیط جیدًا على قماش الھلمیتین ویتم وضعھا بین قطعتین من العشب الصناعي ویتم

 ضمان اتصال حافة العشب الصناعي بالغراء.

العشب الصناعي

خطوط العشب الصناعي

خارج الخط

اخضر، ازرق

أبیض

اخضر، ازرق

الفوائد

العشب الصناعي

رمل السلیكا

ارتداد الكرة

قریب من العشب الطبیعي ، أداء عالي ، مثالي للدول الباردة والحرارة.

تتمیز بخاصیة تصریف المیاه بنسبة ١٠٠٪ ، مما یجعل ألیاف السجاد المصنوعة من العشب تقف منتصبة.

یمكن لعب البادل الھوكي و الجولف. ترتد الكرة بفضل ملء الرمال بالداخل.
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مدة الضمان

شروط تخزین المنتج

العشب الصناعي

قماش ھیلمیتین

رمال السلیكیا

المادة اللاصقة

آخر

ملفوفة في بكرات بعرض ٤ متر.

یتم تغلیف على شكل رولو كرة.

كیس على شكل ٥٠ كجم / ١٠٠٠ كجم.

في دلاء  شكل ٢١ + ٤ كجم.

بأشكال متنوعة من البلیت و أكیاس ومنتجات حرة.

مواد اخرى

مادة لاصقة ومشتقاتھ

ًیمكن تخزینھا لمدة ٢٤ شھرا بین +٠ و +٤٠ درجة في عبوات غیر مفتوحة.

ًیمكن تخزینھا لمدة ١٢ شھرا في عبوات غیر مفتوحة تتراوح بین +٥ و +٣٠ درجة.

مدة الإنتاج والتركیب
العشب الصناعي 

رمل السلیكیا

لایمكن العمل في نفس الاوقات.

لایمكن العمل في نفس الاوقات.

التركیب: ٢-٧ ایام

التركیب:١-٥ ایام

الإنتاج: ١٠ أیام

الإنتاج: ٧ أیام

ضمان من الأشعة فوق البنفسجیة للعشب الصناعي

انقطاع خیوط العشب الصناعي

رمل السلیكیا

ضمان التطبیق

سنوات 5-3

سنوات 5-3

سنوات 5-3

سنتین

٪ تسامح5

٪ تسامح10

٪ تسامح15

في حالة اتفاقیة الصیانة (٥ سنوات)

أشكال التعبئة والتغلیف



+90 212 678 13 13 +90 212 678 13 13 info@avengrass.com

Merkez/Head Office: Metro 34 Plaza No: 23/100, İOSB Bedrettin Dalan Bulvarı Başakşehir - İstanbul / TÜRKİYE

Fabrika/Factory: Velimeşe OSB 93. Sokak No:101 Çorlu - Tekirdağ / TÜRKİYE
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